
PBX :+5022386-8787www.M A I N C O .com.gtFICHA TÉCNICA

I31304RN0

Adaptadores giratorios tipo bola serie 8-B Y serie 8 LT-B

Inoxidable /LATON

05 Materiales

Sistemas de limpieza 

04 Aplicación 

• Presión máxima: 150 lb/pulg².
• Temperatura máxima: 200°F (93°C)
Características:
• Rotación en giro de 360º de eje 
múltiple para prevenir que la manguera 
se retuerza y así pueda tener un mejor 
desempeño ergonómico. Permite el 
movimiento natural de la muñeca de la 
mano, lo que representa menor fatiga 
para el operario.
• Espiga/mango de manguera de 
2 ¼” para una instalación más segura y 
asegurada.
• Anillo de bloqueo en “O” (en 
lugar del tradicional anillo en C que se 
encuentra en la mayoría de 
adaptadores giratorios del mercado) 
para asegurar la cabeza giratoria. El 
anillo en “O” no es una pieza separada y 
por tanto no se zafa ni se desprende.
• El anillo de seguridad 
incorporado mantiene el gatillo suelto, lo 
que minimiza la fatiga.

06 Condiciones de trabajo

LÍNEA

CATEGORÍA

TIPO

Válvulas

Industrial 

Mezcladora

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A. 

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A. 

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A. 

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A. 

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A. 
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42 CALLE 22-17 COLONIA INDUSTRIAL SANTA ELISA ZONA 12, BODEGA 5.

PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.
USE EL CÓDIGO QR 

-VIDEO TUTORIALES 
-PRODUCTOS SUGERIDOS

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A. 

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A. 

IDFA  La asociación internacional de alimentos lácteos
NAHAD  la asociación para la distribución de casa y accesorio
FISA  Distribuidores que prestan servicios de procesos sanitarios 
FPSA  Asociación de proveedores de procesamientos de alimentos

09 Certificaciones:


