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06 Condiciones de trabajo

Disco de lija FS 7"

El extenso programa de discos de lija 
ofrece la herramienta óptima para cada 
trabajo de mecanizado, desde el lijado 
basto hasta el fino. Las discos de lija 
PFERD se fabrican según la norma ISO 
16057 en la forma A1 ejecución F bajo la 
denominación "discos de fibra 
vulcanizados".
Ventajas del producto
•Alta rentabilidad gracias a su larga vida 
útil y su excelente capacidad de 
arranque. 
•Superficie de acabado homogénea 
gracias a los abrasivos de alta calidad. 
•Adaptación óptima a los contornos 
gracias a su alta flexibilidad.
Aplicaciones
•Igualado 
•Desbarbado 
•Trabajo sobre superficies 
•Mecanizado de cantos 
•Mecanizado de cordones de soldadura 
•Lijado fino en pasos

Abrasivo: Corindón A. Fabricado sin Aditivos de hierro, azufre y cloro.

•La velocidad periférica máxima admisible es 80 m/s. 
•Por razones de seguridad no deben sobrepasarse las revoluciones máximas permitidas

Maquinaria adecuada:
•Amoladoras angulares 
•Amoladoras angulares de batería

04 Aplicación 

05 Materiales

LÍNEA

CATEGORÍA

TIPO

Herramientas 
de lijado 

afinado y 
pulido

 Abrasivos

Discos
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07 Gráficas y cuadros: 

•Las discos de lija según ISO 15636 con plato de apoyo se utilizan en amoladoras angulares 
convencionales. 
•Añadiendo el aceite de amolado adecuado para la pieza se puede aumentar considerablemente 
la vida útil y el rendimiento de la herramienta

a. Medidas

08 Indicaciones de instalación:
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PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.
USE EL CÓDIGO QR 

-VIDEO TUTORIALES 
-PRODUCTOS SUGERIDOS
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